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MUUT
MEKANISMIT

Jätevaunut 	 (Nimikeryhmä 04010)

JVE2 Jätevaunu, kahdella suorakaideastialla

SA12RU Jätesanko, suorakaide

JMK5 Kannellinen jätesanko 5 l 

JMK13 Kannellinen jätesanko 13 l

SA16HAPU Sanko Harmaa/punainen 16 l
(LxSxK  310x220x300 mm)

SA14HASI Sanko Harmaa/sininen 14 l
(LxSxK  310x220x250 mm)

SA7HAVI Sanko Harmaa/vihreä 7,5 l
(LxSxK  225x155x300 mm)

SAK16HA Kansi 14 ja 16 l sankoon, harmaa

SAK7VI Kansi 7,5 l sankoon, vihreä
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Ulostulevat vaatetangot 	 (Nimikeryhmä 04020)

Ulosvedettävä vaatetanko, kiinnitys hyllyn alapintaan. Mekanismin 
materiaali on niklattua terästä.

Vaatehissi 	 (Nimikeryhmä: 04010)

 • Musta/kromi
 • Kantavuus 10 kg

• Vaihdettavissa oikean/vasenkätiseksi
• Paikka 10 housulle
• Tangoissa luistamaton pinnoite
• Mitat: ( L x S x K) 465x505x100 mm

4990KR Ulosvedettävä housuteline

725NI Ulosvedettävä vaatetanko 260 mm

730NI Ulosvedettävä vaatetanko 310 mm

735NI Ulosvedettävä vaatetanko 360 mm

740NI Ulosvedettävä vaatetanko 410 mm 

745NI Ulosvedettävä vaatetanko 460 mm

M01MU Vaatehissi leveys 83-105 cm

M02MU Vaatehissi leveys 60-83 cm

MC01 Koroke 20 mm
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Tiivistekynnykset 	 (Nimikeryhmä 04020)

Tiivistekynnys sivusaranoidulle 
ovelle HAHLE-ATHMER 85900

Automaattinen tiivistekynnys 
Athmer Schall-Ex Omega 
BD/35, tyyppihyväksyntä Sitac 
No. 0605/77.

MUUT
MEKANISMIT

Varastomitat

Koodi Tuote

TIK82 Tiivistekynnys, 82 cm

TIK92 Tiivistekynnys, 92 cm

TIK102 Tiivistekynnys, 102 cm

TIK112 Tiivistekynnys, 112 cm
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Käyttöalueet:

Heitto-oville, palo-oville ja savueristeoville sekä oville, joilta vaaditaan äänieristystä 35 dB asti. 

Toiminta:

•	 Tiivistelista toimii laukaisutapin avulla saranapuolelta. Näin tiivistelista laskeutuu nopeasti alas.
•	 Oven ja lattian välinen rako ei saa ylittää 18 mm. Laskeutumista säädetään tappien avulla säätä-

mällä tappeja erikseen.

Materiaali:

Mekanismi ja sisäprofiili terästä ja tulenkestävää silikonikumia (ei pala liekehtien), ulkoprofiili alumii-
nia.

Pituudet:

Pituudet 324 – 1224 mm 100 mm välein, soveltuvat oviin SIS standardin mukaan (tehdastilaukse-
na). Toisesta päästä voidaan katkaista 100 mm. HUOM! pituudesta 324 mm vain 40 mm!

Hyväksynnät:

Tämä kynnys on testattu ja hyväksytty Statens Provininganstalt’issa Ruotsissa seuraavasti:

•	 Äänieristys: asennettaessa oveen äänieristysluokkaan 35 dB, lattian oven raon ollessa 18 mm, on 
oven ääneneristyskyky 35 dB.

•	 Palo- ja savueristys: hyväksytty asennettavaksi oviin, joiden palotekninen luokka on EI15, E15, 
EI30 ja E30 ilman, että paloluokka muuttuu.


