








Mitoitukset

Korkeus mitoitus Kohdistussakaroiden mitoitus Kiinnitys
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Kaapin korkeus KH H 4 x lastulevyruuvi @ 4 x 35 mm
480 - 549 mm KH x 0.3 -28 mm
550 -1.040 mm KH x 0.3 - 57 mm
Etulevyjen kiinnitys CLIP top 120° salvaton CLIP top 120° salvaton
sarana keskisarana
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FA ovien paallelyonti
3 saranaa alkaen ovileveydesta 1200 mm LA
ja/tai 12 kg painosta Paallelyonti FA Keskirako F
4 saranaa alkaen OVileVeydeSté 1.800 mm 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 4 5 6
jaltai 20 kg painostat 0 34 5 6 0 6 5 4 3
3 3 4 5 6
Kaapin korkeus KH X 6 3 4 5 6
480 - 549 mm 70 mm 9 3 4 5 6 Poraus reunasta EB Poraus reunasta EB
550 - 1.040 mm 47 mm Aluslevyn korotus Aluslevyn korotus
Ruuvikiinnitys INSERTA/EXPANDO kiinnitys
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Aventos HS mitoitus

Osat:
AVENTOS HS osat

Osa No.

2 x symmetrinen nostomekanismi
2 x nostovarsi HS vasen/oikea

20S1D00 |  20S1E00|  20S1FOO |
20S1A00 20S1B00 20S1C00

6b. 2 x vakaajan paadyt Voimataulukot sivulla 127.
6¢. 2 xvakaajan peitehelat

10 x ruuvi @ 4 x 35 mm

1
2
4. 2 xiso peitelevy vasen/oikea
5. 2 xpieni peitelevy

E‘ Symmetrinen ovikiinnike

Part No.
Levyovet m
[
Vilitanko
Alu Part No.
216 mm
Katkaistava, 1.061 mm

katso muut mitat sivulla 126.
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Kohdistussakaroiden poraus

H=80mm + SOB

Etulevyn asennus
Levyovet

SOB

SFA

12.5

196.5+SOB-F

32 32 32

SOB (katon paksuus)
F (rako)
SFA (sivun paallelyonti)
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Kiinnitysruuvien paikat Tilan tarve
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5 x lastulevyruuvi, @ 4 x 35 mm

Toimintamittoja

Valitanko

X e
> @
>~ [11KB (KS 16-19 mm) -158 mm
' N tai sisémitta -120 mm
—
Rako F X max Y max
3 mm 35 mm 101 mm
2 mm 31 mm 101 mm
1.5 mm 28 mm 101 mm
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Aventos HK mitoitus

Sisaltaa mekanismit (1a)
seka peitelevyt(1b ja 1c)

Lisaksi tilattava ovikiinnik-
keet (2).

»
>
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2 LF 750 - 2.500 LF 3.200 - 9.000
[

é | 20K2500 | | 20K2900

S | 20K2300 | 20K2700

S LF 480 - 1.500 LF 1.500 - 4.900

LF Voimaluokka

Voimaluokan mekanismille saat laskettua seuraavalla kaavalla:

Voima = Kaapin korkeus(mm) x etulevyjen paino vetimien kanssa(kg)

1a Nostomekanismi, symmetrinen |Z| Symmetrinen ovikiinnike
Voimaluokka Avautumiskulma Osa No. niklattu Osa No.
480-1.500 107° [ 20K2300 / Levyovet [ 20s4201]
750-2.500 U zorzsoo [ I
1.500 - 4.900 107°

3.200-9.000 100° 20K2900*

Maksimi ovien paino kahdella mekanismilla 18 kg.
* 20K2900 Tehdastilauksena
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Kohdistussakaroiden poraus Kiinnitysruuvien paikat Tilan tarve
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Etulevyn asennus

‘T SOP Katon paksuus
o n ™ F Rako
8 2] SFA Paallelyonti
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SFA
4x@ @ 3.5x 15
Kayntivali
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MF Minimirako avautumiselle 2 mm
Y mm 16 19 22 26
X mm 70 59 49 35
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Muistiinpanoja
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