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Saranat 
 
Saranpesän poraus (tarkista sarnamallin riittävä poraussyvyys 10,5 – 13 mm)    
 
Inserta-, Expando- ja kone kiinnitys    Ruuvikiinnitys  

   
 
Ristikko aluslevyn poraus   Suoran aluslevyn poraus 

  
 
Ohje saranoiden määrän laskemiseen 

             
 
 
 
 
 
 
 

 

               Saranoiden lukumäärä 

         *) Oven paino kg    
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H = Korkeus 
*) = Lisäruuvin paikka 

H = Korkeus 
*) = Lisäruuvin paikka 

10,5 - 13 10,5 - 13 
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110° Pääty-, väli- ja sisään menevän saranan mitoitukset  
 
Saranamitoitukset pohjautuvat tehdasasetuksiin (aluslevyn korotus = 0 mm) 

   
 
45° kulmakaapin saranamitoitukset  
 

   
Saranat 79B3598, 79B3588  
 

   
Sarana 79B9698 esim. Eurocomp kulmakaappiin 585 x 585 
 
Peitelevysaranan mitoitukset  

 

Aluslevyn mitoitus 
 
Pitkävartinen sarana (vakio 0 - korotus aluslevy) 
Käytettäessä esim. aluslevyä 174H710E 
Saranoilla 79B948E ja 79B949, aluslevyn poraus reunasta 37 mm. 
Käytettävä 0 mm korotusaluslevyä. 
 
Lyhytvartinen sarana 
Käytettäessä esim. aluslevyä 174H713E 
Saranoilla 79B959, 79B958E, 79T959, 79T958 ja 79T955, 
aluslevyn poraus etureunasta 21,5 mm.  
Käytettävä 3 mm korotusaluslevyä. 

Päätysivusarana Välisivusarana Sisään menevä sarana 

F = aukko Aseta aluslevy 20 / 37 + oven vahvuus + 1,5 mm 

FB = Oven leveys 
LW = Kaapin aukon sisäleveys 

FB = Oven leveys 
LW = Kaapin aukon sisäleveys 

F = aukko  

21,5 (37)  

70 (85,5) 

51 (66,5) 

14.02
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Saranan aukeamiskulman rajoittimen asennus 
 
92° Rajoittimen asennus 110° saranalle                      

          
 

           
 
92° Rajoittimen asennus 155° saranalle                                        

 
 

 
 
 

Taiteoven -saranamitoitukset  
Saranamitoitukset pohjautuvat tehdasasetuksiin (aluslevyn korotus = 0 mm) 
 
Saranpesän poraus  0 -korotus alulevy 

   
 

  

 

 

Aukon säätö 
+ 7,2 mm 
- 4,2 mm 
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Integroidun kylmälaitteet oven MODUL - sarana 
Saranamitoitukset pohjautuvat tehdasasetuksiin (aluslevyn korotus = 0 mm) 
 

           
 
Ohuen oven -saranamitoitukset  
Saranamitoitukset pohjautuvat tehdasasetuksiin (aluslevyn korotus = 0 mm) 
 

   
  
 
 
 

   
 
 
 
 
Saranan kiinnitys oveen 

     
 

H = Korkeus 
*) = Lisäruuvin paikka 

F = Aukko oven reunassa 
*)   Lisäruuvin paikka 

F = Aukko oven reunassa 

Asemointi päätysaranaksi Asemointi välisivusaranaksi Asemointi sisään meneväksi 

F = Aukko oven reunassa 
Aseta aluslevy 20 / 37 + oven vahvuus + 1,5 mm 
 

B = Kiinnityskohta oven reunasta 
B = FA + 27 mm 
FA = Oven päälle lyönti rungossa 
*) Toleranssi keraamiselle ovelle 
 

 
 
B = Kiinnityskohta oven reunasta 
 

Saranan asemointi oveen Saranan asemointi oveen Poraus syvyys 

BT = poraus syvyys 
 

Asemointi oveen käyttötarkoituksen mukaan 
B = 27 mm – aukko oven reunassa 
 

Asemointi oveen käyttötarkoituksen mukaan 
B = 27 mm + FA (päälle lyönti) 

F = Aukko oven reunassa 

Asemointi oveen käyttötarkoituksen mukaan 
B = 27 mm + FA (päälle lyönti) 
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Saranan säädöt 
 
Sarnana kiinnitys aluslevyyn                 Korkeus säätö      Sivuttais säätö                               Syvyys säätö                   

                 
 
Korkeus säätö 
Ristikko aluslevy säädöllä               Ristikko aluslevy ruuvikiinnitys  

         
 
BLUMOTION toiminnan pois kytkeminen päältä 

 
 
BLUMOTION toiminnan kytkeminen päälle  Jäkliasennettava BLUMOTION CLIP top -saranaan 

   
 
TIP-ON adapterin mitoitukset 
 
 
 
 
 

a a a 

   

Adapteri suora lyhyt 9561201xx Adapteri suora pitkä 956A1201xx 
 

Adapteri ristikko pitkä 956A1501xx 
 

Adapterin mitoitus suoran aluslevyn mukaan. 
Voidaan asentaa aluslevyn poraukseen 
systeemiruuvilla 662115. 
Sisäänmenevän oven kohdalla asennus 
etureunasta 20 mm + oven paksuus + 1,5 mm 

Adapterin mitoitus ristikko aluslevyn mukaan. 
Voidaan asentaa aluslevyn poraukseen 
systeemiruuvilla 662115. 
Sisäänmenevän oven kohdalla asennus 
etureunasta 37 mm + oven paksuus + 1,5 mm 
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SERVO-DRIVE flex integroiduille koneille 
 
SERVO-DRIVE flex yksikön asennus kylmälaitteisiin  
 

                  
 
 
SERVO-DRIVE flex yksikön asennus astianpesukoneeseen 
 

 
 
 
 
 
 

  

Jääkaappi ja pakastin joiden korkeus 
alle 1780 mm* 

Pakastin jonka korkeus alle 1780 mm Jääkaappi pakastin yhdistelmä 

2 x SERVO-DRIVE flex setti 
Yhden moottorin tarvitsema tila 60 mm  

2 x SERVO-DRIVE flex setti 
Yhden moottorin tarvitsema tila 60 mm  

1 x SERVO-DRIVE flex setti 
Moottorin tarvitsema tila 60 mm  

1 x SERVO-DRIVE flex setti 
Moottorin tarvitsema tila 60 mm  

½
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Tason ylityksen vaikutus avautumiseen Moottorin keskittäminen Mitoitus tason alle asennettaessa 

14.0114.0114.07

Kylmälaitteet joiden korkeus 
yli 1700 mm

Kylmälaitteet joiden korkeus 
alle 1700 mm
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SERVO-DRIVE flex integroiduille kylmälaitteille 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
BLUM asennusohjeet sovelluksesta Easy Assembly  

Yksittäisen SERVO-DRIVE flexin asentaminen 
 
 SDAPKFLEX yksikköä pistokemuuntajalla voi 

käyttää ainoastaan yhden SERVO-DRIVE Flex 
moottorin yhteydessä. Pistokemuuntajaan ei saa 
kytkeä muita laitteita. Huomioi pistokemuuntajan 
kaapelin pituus 1 m. 

 Kun samalla seinällä muita SERVO-DRIVE latteita, 
käytä SD1FLEX yksikköä ja SDVL verkkolaitesarjaa 
(muista kaapelisarja SDKS). 

 

Kahden SERVO-DRIVE flexin asentaminen 
 
 SD2FLEX sisältää kaksi moottori sarjaa 
 Yli 1780 mm korkeassa pakastimessa tarvitaan kaksi 

moottoria. 
 Kytke moottorit yhteen synkronointijohdolla (harmaa 

johto) ohjeiden mukaan ja virransyöttö (musta johto) 
verkkolaitesarjaan SDVL.  

 Jääkaappi-pakastin yhdistelmässä kytke virransyöttö 
(musta johto) verkkolaitesarjaan SDVL (älä yhdistä 
synkronointijohto). 

 

14.0114.0114.08

0



9 

AVENTOS mekanismit 
 
AVENTOS HF – mekanismin mitoitus 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Laske tarvittava voimaluokka alla 
olevan ohjeen mukaan ja valitse 
sopiva mekanismi. 

 Suosittelemme testaamaan kun 
voima-alueet menevät limittäin. 

 Voimaluokkaan vaikuttaa kaapin 
korkeus, ovien ja vetimen paino. 

 Voima-alue voi kasvaa jopa 50 % 
käytettäessä kolmatta mekanismia. 

 Valitse teleskooppivarsi kaapin 
korkeuden mukaan. 

 BLUM asennusohjeet sovelluksesta 
Easy Assembly 

 
 
 

2. Teleskooppi varret 
 

 
 

6. 120° sarana runkoon 
 

 
 

 

1. Mekanismisetti 

 

 

 

5. Aluslevy ala oveen teleskooppivarrelle 
 

 

 

Voima-alue LF 
2600 - 5500  20F2200 
5350 - 10150  20F2500 
9000 - 17250  20F2800 
 
Setti sisältää: 
2 x symmetrinen mekanismi 20F2xxx 
2 x peitelevyt vasen/oikea 20F8020xx 
2 x BLUM - logo   
 
SERVO-DRIVE HF setti mekanismien lisäksi 
AVENTOS SERVO-DRIVE yks. 21FA001 
Peitelevysetti SERVO-DRIVE 21F8020xx 
2 x BLUM - logo  
2 x SERVO-DRIVE erilliskytkin 23P5020xx 
6 x vaimennin  993053 
 

Kaapin korkeus 
480 - 570 mm  20F3200 
560 - 710 mm  20F3500 
700 - 900 mm  20F3800 
760 - 1040 mm  20F3900 
 
Setti sisältää: 
2 x symmetrinen teleskooppivarsi 

 
Suora aluslevy 0 mm korotus  
Expando kiinnitys   
 
Setti sisältää. 
2 x Expando aluslevy 177H310E 

 
120° sarana ilman jousta   
Expando kiinnitys 
 
Setti sisältää: 
2 x saranaa  70T558E 

8. Keskisarana oveen 
 

 
 

 

7. Aluslevy runkoon 
 

 

 

Ristikko aluslevy säädöllä 0 mm korotus 
Expando kiinnitys 
   
 
Setti sisältää: 
2 x Expando aluslevy 174H710E 

9. Aluslevy keskisaranalle 
 

 

 

 
Ristikko aluslevy säädöllä 0 mm korotus  
Expando kiinnitys 
 
Setti sisältää:   
2 x Expando aluslevy 174H710E 

 
Keskisaran Expando kiinnitys  
 
Setti sisältää: 
2 x saranaa  78Z553ET 

Mekanismi 120° sarana runkoon 

Aluslevy runkoon 

Keskisarana oveen 

Aluslevy keskisaranalle 

Teleskooppi varret 

Aluslevy alaoveen teleskooppivarrelle 

Laskentaohje: Voima-alue LF = kaapin korkeus KH (mm) x oven paino vetimen kassa (kg) 

14.0114.0114.09
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AVENTOS HF – mekanismin mitoitus 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLUM asennusohjeet sovelluksesta Easy Assembly 

 

 

 

Tilantarve 

*) porus syvyys 5 mm  
KH = kaapin korkeus     
 
Kaapin korkeus   
480 - 549 mm  H = KH x 0,3 – 28 mm 
550 - 1040 mm H = KH x 0,3 – 57 mm 

*) porus syvyys 5 mm  
TKH = yläovi (FHo) x 2 + aukko (F)     
 
Kaapin korkeus   
480 - 549 mm  H = TKH x 0,3 – 28 mm 
550 - 1040 mm H = TKH x 0,3 – 57 mm 

Epäsymmetriset ovet meknismin paikka Symmetriset ovet, mekanismin paikka 

120° ylä sarnan asennus Epäsymmetriset ovet, ovien asennus Symmetriset ovet, ovien asennus 

Väli sarnan asennus 

F = aukko ylhäällä 
FA = päällelyönti 

*) 37 mm vakio poraus aluslevylle 
Minimi aukko F = 1,5 mm 

Saranan vakio poraus 

KH       Kaapin korkeus 
FHo     Yläovi 
TKH     Yläovi (FHo) x 2 + aukko (F) 
SFA     Päällelyönti sivussa 
FAu     Päällelyönti alhaalla  
 
TKH Aluslevy 177H310E  
480 - 549 mm  X = FHo/2 + 70 mm 
550 - 1040 mm X = FHo/2 + 47 mm 
 

3 saranaa, yli 1200 mm leveät / 12 kg  
4 saranaa, yli 1800 mm leveät / 20 kg 
 
KH   Kaapin korkeus 
 
KH Aluslevy 177H310E  
480 - 549 mm  X = 70 mm 
550 - 1040 mm X = 47 mm 
 

Tilantarve 

Ilman rajoitinta Y = FH x 0,44 + 38 mm 
Rajoitin 104° Y = FH x 0,24 + 34 mm 
Rajoitin 83° Y = 0  
 

 

 

 

 

HF rajoittimen asennus 
 

14.0114.0114.10
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AVENTOS HS – mekanismin mitoitus 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Mekanismisetti 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Kaapin korkeus 
350 - 525 20S1A00   20S1B00   20S1C00 
526 - 675 20S1D00   20S1E00   20S1F00 
676 - 800 20S1G00   20S1H00   20S1I00 
 
 
   
Setti sisältää: 
2 x symmetrinen mekanismi 20S1xxxx 
2 x varret vasen/oikea 20S3500 
2 x välitangon peitehattu 20Q0003 
2 x etusarjakiinnike 20S4201 
2 x peitelevyt vasen/oikea 20S8020xx 
2 x BLUM - logo  
 
 
 
 
 
SERVO-DRIVE HS setti mekanismien lisäksi 
AVENTOS SERVO-DRIVE yks. 21FA001 
2 x peitelevyt vasen/oikea HS SD 21S8020xx 
2 x BLUM - logo  
2 x SERVO-DRIVE erilliskytkin 23P5020xx 
4 x vaimennin  993053 

AVENTOS HS välitangon jatkokappale 
 
Välitanko tarvitaan kun kaapin sisämitta yli 1190 mm 
 
Tilattava erikseen 
1 x välitangon jatkokappale 20Q153ZN 
 
Käytettäessä yhdistystankoa tarvitaan  
2 x välitanko  20Q1061UN 
 
Katkaisumitta molemmille tangoille  LW/2 – 147 mm 
 
SERVO-DRIVE 
Katkaisumitta molemmille tangoille  LW/2 – 165 mm 
 

 Voimaluokka valitaan kaapin korkeuden ja oven painon mukaan taulukosta. 
  BLUM asennusohjeet sovelluksesta Easy Assembly 
 
 
 

1. Mekanismi 6a.     Välitanko pyöreä  

Välitangon jatkokappale 
4.  

Mekanismin paikka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oven asennus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mekanismin paikka  Oven asennus 

   

AVENTOS HS mekanismiin välitanko 
 
Ф 16 mm, katkaistava, pituus 1061 mm 
 
Tilattava erikseen 
1 x välitanko  20Q1061UN 
 
Katkaisumitta  LW – 129 mm 
 
SERVO-DRIVE 
Katkaisumitta  LW – 164 mm 

 
FAo = päälle lyönti ylhäällä 
SFA = päälle lyönti sivussa  

 
H = 80 + SOB  
SOB = katon vahvuus 

 

14.0114.0114.11
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AVENTOS HS – mekanismin mitoitus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVENTOS HS – mekanismin voimataulukot 
 

 
BLUM asennusohjeet sovelluksesta Easy Assembly  

Korkeus             HS10                  HS20 Korkeus             HS40                  HS50 Korkeus             HS70                  H80 

 

Tilantarve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilantarve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tilantarve Oven liikkeen mitat 350, 600 ja 800 ovilla 

 

 

 

Yhdistystangon läpivientipaikka 

14.0114.0114.12
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AVENTOS HL – mekanismin mitoitus 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Mekanismisetti 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Mekanismi  
HL10  20L2100.05 
HL20  20L2200.05 
HL30  20L2500.05 
HL40  20L2700.05 
HL50  20L2900.05 
 
 
 
 
Setti sisältää: 
2 x symmetrinen mekanismi 20L2xxx.xx 
2 x etusarjakiinnike 20S4201 
2 x peitelevyt vasen/oikea 20L8020xx 
2 x BLUM - logo  
 
 
 
 
 
 
SERVO-DRIVE HL setti mekanismien lisäksi 
AVENTOS SERVO-DRIVE yks. 21FA001 
2 x peitelevyt vasen/oikea HL SD 21L8020xx 
2 x BLUM - logo  
2 x SERVO-DRIVE erilliskytkin 23P5020xx 
4 x vaimennin  993053 
 

 Voimaluokka valitaan kaapin 
korkeuden (mekanismin varren), 
oven ja vetimen painon mukaan, 
alla olevasta taulukosta. 

 Rajatapauksissa suosittelemme 
kokeilua 

 BLUM asennusohjeet 
sovelluksesta Easy Assembly 

 
 
 

1. Mekanismisetti 2. Varret  

6a.    Välitanko ovaali 
5.  

6. Yhdistystanko ovaalille välitangolle 
7.  

Kaapin korkeus 
300 - 350 mm  20L3200.06 
350 - 400 mm  20L3500.06 
400 - 550 mm  20F3800.06 
450 - 580 mm  20F3900.06 
 
Setti sisältää: 
2 x varret oikea/vasen 20L3xxx.xx 
2 x välitangon peitehattu 20Q0003A01 
 

Ovaali, katkaistava, pituus 1061 mm 
 
Tilattava erikseen 
1 x välitanko  20Q1061UA 
 
Katkaisumitta  LW – 129 mm 
 
SERVO-DRIVE 
Katkaisumitta  LW – 164 mm 
 

Tarvitaan kun kaapin sisämitta yli 1190 mm 
 
Tilattava erikseen 
1 x välitangon jatkokappale 20Q153ZA 
 
Käytettäessä yhdistystankoa tarvitaan  
2 x välitanko  20Q1061UA 
 
Katkaisumitta molemmille tangoille  LW/2 – 147 mm 
 
SERVO-DRIVE 
Katkaisumitta molemmille tangoille  LW/2 – 165 mm 
 

14.0114.0114.13
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AVENTOS HL – mekanismin mitoitus 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BLUM asennusohjeet sovelluksesta Easy Assembly  

Mekanismin paikka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oven asennus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilantarve 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mekanismin paikka Oven asennus 

Tilantarve 

 

  

 

Tilantarve 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tilantarve peitelevyille 

 

 
 

Varsi LH            Y           a           b c max. 
20L3200.06 262          264        114       257 159 
20L3500.06 312          352        146       345 209 
20L3800.06 362          440        178       433 259 
20L3900.06 412          529        219       522 309 
 

SOB (mm) 16 18 19 
X (mm) 28 30 31 
 
SOB = katon vahvuus  

Tilantarve koristelistalle tai ylätäytteelle 

Yhdistystangon läpivientipaikka 

  

Vakio varsi SERVO_DRIVE X (mm) 
20L3200.06 20L3200.06 153 
20L3500.06 20L3500.06 203 
20L3800.06 20L3800.06 253 
20L3900.06 20L3900.06 303 
 
FAo = päälle lyönti ylhäällä 
SFA = päälle lyönti sivussa  

 

 
 
 
 
 
 
 
H = 88 + SOB  
SOB = katon vahvuus 
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AVENTOS HK-TOP – mekanismin mitoitus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laske tarvittava voimaluokka alla olevan ohjeen mukaan ja valitse sopiva 
mekanismi. 

 Suosittelemme testaamaan kun voima-alueet menevät limittäin. 
 BLUM asennusohjeet sovelluksesta Easy Assembly 
 
 
 

Laskentaohje: Voima-alue LF = kaapin korkeus KH (mm) x oven paino + vetimen paino x 2 (kg) 

4. Mekanismisetti 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Mekanismi  
HK TOP10 420 - 1610 22K2300 
HK TOP20 930 - 2800 22K2500 
HKTOP 30 1750 - 5200 22K2700 
HK TOP40 3200 - 9000 22K2900 
 
Setti sisältää: 
2 x symmetrinen mekanismi 22K2xxx 
2 x etusarjakiinnike 20S4201 
2 x peitelevyt vasen/oikea 22K8000xx 
 
 
 
 
(SERVO-DRIVE HK TOP setti mekanismien lisäksi) 
AVENTOS HKTOP SD käyttöy. 23KA001 
2 x peitelevyt vasen/oikea HS SD 21S8020xx 
2 x BLUM - logo  
2 x SERVO-DRIVE erilliskytkin 23P5020xx 
4 x vaimennin  993053 

1. HK-TOP mekanismi 3. Mekanismisetti 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

1. HK-TOP TIP-ON mekanismi 

TIP-ON mekanismi  
HK TOP10T 420 - 1610 22K2300T 
HK TOP20T 930 - 2800 22K2500T 
HKTOP 30T 1750 - 5200 22K2700T 
HK TOP40T 3200 - 9000 22K2900T 
 
 
 
Setti sisältää: 
2 x symmetrinen TIP-ON mekanismi 22K2xxxT 
2 x etusarjakiinnike 20S4201 
1 x TIP-ON pomppu magneetilla 956A1004VA 
1 x TIP-ON suora adapteri  956A1201VA 
 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 

6. Mekanismisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mekanismin asentamin suoraan kohdistimien avulla 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Mekanismisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Oven asennus Tilan tarve 

Y = FH x 0,29 + FD - SOB 
FD (mm) 16    19    22    26    28 
X (mm) 68    57    47    33    27 
 
 

FAo = päälle lyönti 
ylhäällä 
SFA = päälle lyönti 
sivussa 
SOB = katon vahvuus  
 
 

Mekanismin kiinnitys 

1. Nostamalla mekanismi kaapin kattoon 
2. Työntämällä mekanismi eturajoittimeen  

 
Kiinnitetään ruuveilla runkoon. 
Eturajoitin poistetaan asennuksen jälkeen. 

 
 

 

14.0114.0114.15
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AVENTOS HK-s – mekanismin mitoitus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laske tarvittava voimaluokka alla olevan ohjeen mukaan ja valitse sopiva 
mekanismi. 

 Suosittelemme testaamaan kun voima-alueet menevät limittäin. 
 BLUM asennusohjeet sovelluksesta Easy Assembly 
 
 
 

Laskentaohje: Voima-alue LF = kaapin korkeus KH (mm) x oven paino + vetimen paino x 2 (kg) 

8. Mekanismisetti 
 

 

 
 
   

   
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mekanismi  
HKS10 220 - 500     20K2A01 - 20K2C01 
HKS20 400 - 1000 20K2C01 
HKS30 960 - 2215 2022E01 
 
 
 
Setti sisältää: 
2 x mekanismi  20K2xxx 
2 x etusarjakiinnike 177H310E 
2 x peitelevyt vasen/oikea 20K8A21xx 
 
 
 

2. HK-TOP mekanismi 7. Mekanismisetti 
 

 

 
 
    

    
    

    
 

 
 
 
 
 
 

2. HK-TOP TIP-ON mekanismi 

TIP-ON mekanismi  
HKS10T 220 - 500     20K2A01T- 20K2C01T 
HKS20T 400 - 1000 20K2C01T 
HKS30T 960 - 2215 2022E01T 
 
 
 
Setti sisältää: 
2 x mekanismi  20K2xxx 
2 x etusarjakiinnike 177H310E 
1 x TIP-ON pomppu magneetilla 956A1004VA 
1 x TIP-ON suora adapteri  956A1201VA 
 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 

10. Mekanismisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mekanismin paikka 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Mekanismisetti 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Oven asennus Tilan tarve 

D (mm) 16    19    22    26     
X (mm) 70    59    49    35     
 
Y = FH x 0,29 - 15 + D 
Y = FH x 0,17 - 15 + D 
A = FH x 0,26 - 15 + D 
 
 

F = aukko ylhäällä 
SFA = päälle lyönti sivussa 
SOB = katon vahvuus  
 
 

 

 
 
SOB = katon vahvuus  
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LEGRABOX  -laatikot  
 
N - korkeus 
 
 

 
 

 
M - korkeus 
 
 

 
 

 

Tilantarve NL + 3 mm 

Tilantarve NL + 3 mm 

Tilantarve kaapissa Etulevynmitoitus ruuvi Etulevynmitoitus EXPANDO Levytakasarjan mitoitus 

Runkokiskojen mitoitus Laatikon pohjan ja levytakasarjan mitoitus 16 mm melamiinilevylle 

Laatikon pohjan työstömitoitus 

Levytakasarja 
39 mm 
 
 
 
Pohjalevy 
 
Levytakasarjalla 
NL – 10 mm 
 
Terästakasarjalla 
NL – 21 mm 

Runkokiskojen mitoitus Laatikon pohjan ja levytakasarjan mitoitus 16 mm melamiinilevylle 

Laatikon pohjan työstömitoitus 

Levytakasarja 
63 mm 
 
 
 
Pohjalevy 
 
Levytakasarjalla 
NL – 10 mm 
 
Terästakasarjalla 
NL – 21 mm 

Tilantarve kaapissa Etulevynmitoitus ruuvi Etulevynmitoitus EXPANDO Levytakasarjan mitoitus 

14.0114.0114.17
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K - korkeus 
 
 

 
 

 
C - korkeus 
 
 

 
 

 

Tilantarve NL + 3 mm 

Tilantarve NL + 3 mm 

        C  2 x M 

Runkokiskojen mitoitus Laatikon pohjan ja levytakasarjan mitoitus 16 mm melamiinilevylle 

Laatikon pohjan työstömitoitus 

Levytakasarja 
101 mm 
 
 
 
Pohjalevy 
 
Levytakasarjalla 
NL – 10 mm 
 
Terästakasarjalla 
NL – 21 mm 

Runkokiskojen mitoitus Laatikon pohjan ja levytakasarjan mitoitus 16 mm melamiinilevylle 

Laatikon pohjan työstömitoitus 

Levytakasarja 
148 mm 
 
 
 
Pohjalevy 
 
Levytakasarjalla 
NL – 10 mm 
 
Terästakasarjalla 
NL – 21 mm 

Tilantarve kaapissa Etulevynmitoitus ruuvi Etulevynmitoitus EXPANDO Levytakasarjan mitoitus 

Tilantarve kaapissa Etulevynmitoitus ruuvi Etulevynmitoitus EXPANDO Levytakasarjan mitoitus 
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F - korkeus 
 
 

 
 

 
 
Sisälaatikon etusarjaprofiilin ja reelingin mitoitus 
 
Etusarjaprofiili    Reelinki 

   
 
Sisälaatikon mukaanottosalvan mitoitus 
 
M -korkeus    K -korkeus 

           

Tilantarve NL + 3 mm 

LW = Kaapin sisäleveys LW = Kaapin sisäleveys 

   C + M  3 x M 

Runkokiskojen mitoitus Laatikon pohjan ja levytakasarjan mitoitus 16 mm melamiinilevylle 

Laatikon pohjan työstömitoitus 

Levytakasarja 
212 mm 
 
 
 
Pohjalevy 
 
Levytakasarjalla 
NL – 10 mm 
 
Terästakasarjalla 
NL – 21 mm 

**) mukaanottosalvalla 

Tilantarve kaapissa Etulevynmitoitus ruuvi Etulevynmitoitus EXPANDO Levytakasarjan mitoitus 

Etusarjaprofiili Reelinki 

M - korkeus K - korkeus 
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LEGRABOX -laatikon säätö 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLUM asennusohjeet sovelluksesta Easy Assembly  

 

14.0114.0114.20
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MERIVOBOX  -laatikot  
 
N - korkeus 

 
**) Kallistuksen säätö +2 mm FA = päällelyönti 
 

 
 
M - korkeus 

 
**) Kallistuksen säätö +2 mm FA = päällelyönti 
 

    
 
 

   

Tilantarve kaapissa Etulevynmitoitus ruuvi Etulevynmitoitus EXPANDO Levytakasarjan mitoitus 

Tilantarve kaapissa Etulevynmitoitus ruuvi Etulevynmitoitus EXPANDO Levytakasarjan mitoitus 

Laatikon pohjan ja levytakasarjan mitoitus 16 mm melamiinilevylle 
 

Laatikon pohjan ja levytakasarjan mitoitus 16 mm melamiinilevylle 

Mukaanottosalvan mitoitus 
 

Takalevyn korkeus 
 

83 mm 
 
 
Pohjalevy syvyys 
 

Levytakasarja 
 
 

NL – 26 mm 
 
 

Terästakasarja 
 
 

NL – 22 mm 
 

Takalevyn korkeus 
 

60,5 mm 
 
 
Pohjalevy syvyys 
 
 

Levytakasarja 
 
 

NL – 26 mm 
 
 

Terästakasarja 
 
 

NL – 22 mm 
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K - korkeus 
 

 
**) Kallistuksen säätö +2 mm FA = päällelyönti 
 

    
 
 

   

Tilantarve kaapissa Etulevynmitoitus ruuvi Levytakasarjan mitoitus 

 

Etulevynmitoitus EXPANDO 

K - sisälaatikon, M - etusarjaprofiilin mitoitus 

Laatikon pohjan ja levytakasarjan mitoitus 16 mm melamiinilevylle 
 

Mukaanottosalvan mitoitus 

Takalevyn korkeus 
 

121 mm 
 
 
Pohjalevy syvyys 
 
 

Levytakasarja 
 
 

NL – 26 mm 
 
 

Terästakasarja 
 
 

NL – 22 mm 
 

14.0114.0114.22
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E - korkeus 
 

 
**) Kallistuksen säätö +2 mm FA = päällelyönti 
 

 
 
 

    
 
 
 
 

    

Tilantarve kaapissa Etulevynmitoitus ruuvi Levytakasarjan mitoitus 

 

Etulevynmitoitus 
EXPANDO 

E - sisälaatikon, E - etusarjaprofiilin mitoitus 

E - sisälaatikon, M - etusarjaprofiilin ja reelingin mitoitus 

M - profiilin mitta LW – 126 mm 
Reelingin mitta   LW – 111 mm 

E - profiilin mitta LW – 126 mm 

 

 

 

 

Mukaanottosalvan mitoitus 

Mukaanottosalvan mitoitus 

Laatikon pohjan ja levytakasarjan mitoitus 16 mm melamiinilevylle 
 

Takalevyn korkeus 
 

184 mm 
 
 
Pohjalevy syvyys 
 
 

Levytakasarja 
 
 

NL – 26 mm 
 
 
 

Terästakasarja 
 
 

NL – 22 mm 
 

14.0114.0114.23
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F - korkeus 
 

                   
**) Kallistuksen säätö +2 mm FA = päällelyönti 
 

 
 
MERIVOBOX -laatikon säätö 

 
 
 

 
 

BLUM asennusohjeet sovelluksesta Easy Assembly  
 

Tilantarve kaapissa Etulevynmitoitus ruuvi Etulevynmitoitus EXPANDO Levytakasarjan mitoitus 

Laatikon pohjan ja levytakasarjan mitoitus 16 mm melamiinilevylle 
 

Runkokiskojen kiinnityspaikat 

Takalevyn korkeus 
 

248 mm 
 
 
Pohjalevy syvyys 
 
 

Levytakasarja 
 
 

NL – 26 mm 
 
 

Terästakasarja 
 
 

NL – 22 mm 
 

14.0114.0114.24
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TANDEMBOX  -laatikot  
 
N - korkeus 

 
FA = päällelyönti 

 
M - korkeus 

 
FA = päällelyönti 
 
B - korkeus 

 
FA = päällelyönti 
 

Tilantarve kaapissa Etulevynmitoitus ruuvi Levytakasarjan mitoitus Etulevynmitoitus EXPANDO 

Tilantarve kaapissa Etulevynmitoitus ruuvi Levytakasarjan mitoitus Etulevynmitoitus EXPANDO 

Tilantarve kaapissa Etulevynmitoitus ruuvi Levytakasarjan mitoitus Etulevynmitoitus EXPANDO 
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C – korkeus 
 

 
FA = päällelyönti 
 
D – korkeus 
 

 
FA = päällelyönti 
 
TANDEMBOX levyosien mitoitus  

        
 
TANDEMBOX sisälaatikon, etusarjaprofiilin ja reelingin mitoitus  

  

= Kiskon nimellismitta 

= Kaapin sisämitta 

= Kaapin moduulimitta 

Pohjan syvyys: 
 
Levytakasarjalla 
NL – 24 mm 
 
Teräs takasarjalla 
NL – 22 mm 

Levytakasarjan 
korkeus taulukosta 

LW = Kaapin sisämitta 

Tilantarve kaapissa Etulevynmitoitus ruuvi Levytakasarjan mitoitus Etulevynmitoitus EXPANDO 

Tilantarve kaapissa Etulevynmitoitus ruuvi Levytakasarjan mitoitus Etulevynmitoitus EXPANDO 

 

 

A 

B 

LW = Kaapin sisämitta 

14.0114.0114.26
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TANDEMBOX – runkokiskojen poraus- / asennusmitoitus 
 

  
 
TIP-ON BLUMOTION asennusmitoitus 

 
 
*) Kiskon asennuskorkeus käytettäessä TIP-ON BLUMOTION yksikköä on minimi 36 mm. Suositus yli 750 levyisissä kaapeissa 39 mm. Käytä aina 
synkronointitangon pohjatukea T60B000H. 
Kaikilla laatikkokorkeuksilla sama kiskon asennusmitoitus TIP-ON BLUMOTION yksikölle. 

Tilantarve M -laatikolla Tilantarve M -sisälaatikolla 

Runkokiskojen kiinnityspaikat profiili 578M – 30 kg Runkokiskojen kiinnityspaikat profiili 579M – 50 kg 

TANDEMBOX mukaanottosalvan mitoitus 

*) sisälaatikon tilantarve mukaanottosalvalla 
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TIP-ON BLUMOTION -sisälaatikon kiskon asemointo 

         
 
TANDEMBOX M -laatikon säätö 

 
 

 
 
TANDEMBOX Reelinki -laatikon säätö 

  
 
 
 
BLUM asennusohjeet sovelluksesta Easy Assembly  

 

 

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 

Etusarjan irrottaminen 

14.0114.0114.28
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METABOX BLUMOTION mitoitus 

  
 
 

Leikkuulaudan kiskon mitoitus 

 
 

BLUM asennusohjeet sovelluksesta Easy Assembly   

BLUMOTION kiinnityspaikka runkoon vasemmalle Salvan kiinnitys laatikon pohjaan vasemmalle 
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MOVENTO – kiskojen 760H asennusmitoitus 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BLUM asennusohjeet sovelluksesta Easy Assembly  
 

Tilantarve kaapissa Laatikon/sisälaatikon mitoitus Sisälaatikon mitoitus  Laatikon mitoitus 

*) + 1mm jos kiskot 
asennetaan ennen kaapin 
kasaamista. 

LW = kaapin sisämitta 
SKW = laatikon sisämitta 
 
**) Rajoitettu sivusäätö, jos 
laatikon sivun paksuus 
maksimi 16 mm. 

NL = kiskon nimellismitta 
SKL = laatikon pituus 
 
*) käytettäessä 
sivuttaisvakaajaa + 12 mm 

NL = kiskon nimellismitta 
ISKL = sisälaatikon pituus 
X = laatikon etulevyn mitta 
*) säätö + 3 mm 
 
TIP-ON mekanismilla 

BLUMOTION S 

Laatikon kokoaminen 

Runkokiskon 760H mitoitus 40 kg Runkokiskon 766H mitoitus 60 kg 

Käytä porausmallia T65.1000.02 
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TANDEM - kiskojen 560H BLUMOTION / TIP-ON asennusmitoitus 
 

 
 

 
 

 
 
BLUM asennusohjeet sovelluksesta Easy Assembly  

Tilantarve kaapissa Laatikon/sisälaatikon mitoitus Sisälaatikon mitoitus  Laatikon mitoitus 

*) + 1 mm käytettäessä  
   TIP-ON mekanismia 
*) + 3 mm käytettäessä 
   sivuttaisvakaajaa 

LW = kaapin sisämitta 
SKW = laatikon sisämitta 
 

NL = kiskon nimellismitta 
SKL = laatikon pituus 
 
*) käytettäessä 
sivuttaisvakaajaa + 12 mm 

NL = kiskon nimellismitta 
SKL = laatikon pituus 
ISKL = sisälaatikon pituus 
X = laatikon etulevyn mitta 
 
*) + 4 mm käytettäessä  
TIP-ON mekanismia 
 

Käytä porausmallia T65.1000.02 

Laatikon kokoaminen 

Runkokiskon 560H mitoitus 
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CABLOXX mitoitus 

 
 
 
 

215 

14.0114.0114.35
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BLUM asennusohjeet sovelluksesta Easy Assembly  

C 
 

146 
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CABLOXX välikappaleiden mitoitus 
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SPACE STEP mitoitus 

 
LEGRABOX N 

 
 
LEGRABOX M 

 
 
LEGRABOX K 

 

Kaapin tilantarve Etusarjanmitoitus ruuvi Etulevynmitoitus EXPANDO 

 

Kaapin tilantarve Etusarjanmitoitus ruuvi Etulevynmitoitus EXPANDO 

 

Kaapin tilantarve Etusarjanmitoitus ruuvi Etulevynmitoitus EXPANDO 

 

Kaapin minimi leveys 400 mm 

Kaapin minimi leveys 400 mm 

Kaapin minimi leveys 400 mm 

14.0114.0114.39
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TANDEMBOX N 

 
 
TANDEMBOX M 

 
 
MOVENTO    TANDEM 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BLUM asennusohjeet sovelluksesta Easy Assembly  

Kaapin tilantarve Etusarjanmitoitus ruuvi Etulevynmitoitus EXPANDO 

 

Kaapin tilantarve Etusarjanmitoitus ruuvi Etulevynmitoitus EXPANDO 

 

Kaapin minimi leveys 400 mm 

Kaapin minimi leveys 400 mm 

Kaapin minimi leveys 400 mm Kaapin minimi leveys 400 mm 
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SPACE STEP mitoitus 
 

 
 

FA = päälle lyönti sivussa KT = kaapin syvyys SR = sokkelin syvyys 
KB = kaapin leveys LW = kaapin sisämitta  TD = hyllyn paksuus 
KH = kaapin korkeus NL = kiskon nimellismitta TL = hyllyn pituus 
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SPACE STEP mitoitus 
 

 
 

FA = päälle lyönti sivussa KT = kaapin syvyys SR = sokkelin syvyys 
KB = kaapin leveys LW = kaapin sisämitta  TD = hyllyn paksuus 
KH = kaapin korkeus NL = kiskon nimellismitta TL = hyllyn pituus 
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LeMans mitoitus 
 

       
  

Esimerkin kuvat oikealle kääntyviä mekanismia 
 
  40 cm ovi   45 cm ovi 
  

  
 
  
 
  50 cm ovi   60 cm ovi 
 

 
 
 
 
 

 

 

min. 361 

min. 411 

min. 461 

min. 561 

min. 760 

min. 800 

min. 910 

min. 960 

14.0114.0114.43
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